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Vstup - Zasobovanie

Vs
tup

 na
 2.N

P

RŠ1

RŠ2

RŠ3

RŠ4

DŠ

KŠ2

KŠ1

Existujúca žumpa

Existujúci el. stĺp

Existujúca plynová skrinka

Ex
istu

júc
a v

od
om

ern
á š

ac
hta

Existujúci el. stĺp

Existujúca spevnená plocha

Navrhovaný vsak

Navrhovaná zberná nádrž na dažďovú vodu 8,5 m3

PB = ±0,000 = I.NP

Chodník

As f a l t o v á  p r í s t u po vá  k omun i k á c i a

KŠ1, KŠ2

RŠ1-RŠ4
DŠ

LEGENDA:
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32
HRANICA POZEMKU
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Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce
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KŠ1, KŠ2

RŠ1-RŠ4
DŠ

1 - 18

D1 - D9

LEGENDA:
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32

WC
U
M
S
D
V

HL 810
HL 905

PV

NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32
ZÁVESNÁ MISA, SYSTÉM GEBERIT DUOFIX DN110
DITURVITOVÉ UMÝVADLO, STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
AUTOMATICKÁ UMÝVAČKA RIADU
SPRCHOVÝ KÚT, NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
KUCHYNSKÝ DREZ, STOJANČEKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
VÝLEVKA S MREŽOU, NÁSTENNÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
PODLAHOVÁ VPUST SO SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVEROU
ODVETRÁVACIA HLAVICA NAD STRECHOU
PODOMIETKOVÁ PRIVZUŠŇOVACIA HLAVICA

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.NP

OZN.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

ÚČEL
MIESTNOSTI

SÁLA

PÓDIUM

ZÁDVERIE

PREVÁDZKA 01

CHODBA

WC

PREVÁDZKA 02

KANCELÁRIA

CHODBA

SKLAD

UPRATOVAČKA

SKLAD Nevesta

SKLAD Ženích

ŠATŇA

ZÁDVERIE

CHODBA

TECH.MIESTNOSŤ

UPRATOVAČKA

KUCHYŇA

HRUBÁ PRÍPRAVA
ZELENINY
Sklad organického
odpadu

CHODBA

ŠATŇA

WC

SUCHÝ SKLAD

CHLADENÝ a
MRAZENÝ SKLAD

UPRATOVAČKA

WC-MUŽI

WC-ŽENY

CHODBA

WC-IMOBILNÍ

PODLAHOVÁ
KRYTINA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

DREVENÁ
PODLAHA
PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

POVRCH
STIEN

Umývateľná
maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
V.C. PROJEKT

NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA
Umývateľná

maľba v=1,5m
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 2 000)
KER. OBKLAD

(v.o. 2 000)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)

POVRCH
STROPU

KAZETOVÝ
PODHĽAD
DREVENÝ
PODHĽAD
PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

PODLAHOVÁ
PLOCHA

175,75

50,24

3,51

28,70

8,32

4,36

23,77

32,92

16,40

18,02

2,81

5,20

5,20

11,56

13,34

43,80

3,60

1,40

31,37

2,60

1,43

3,12

1,92

2,96

1,91

2,65

0,87

9,25

8,85

2,55

2,56

520,94 m2

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH  (Navrhovaný stav) :
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA  =     704,90 m2

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA   =     845,16 m2

CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR  =  4 839,87 m3

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY   =      789,50 m2

VÝŠKA HREBEŇA STRECHY   =    +10,246 m

ZDRAVOTECHNIKA - KANALIZÁCIA ZTI/02

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš

Obec Bukovce, okres Stropkov
Ing. Rastislav Kovalčík

RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Igor Mikuš, Nová Ľubovňa 208, PSČ 065 11

PÔDORYS 1.NP - Navrhovaný stav

K.ú. Bukovce, súp.č. 71, číslo parcely: KN-C 341

ZOD. PROJEKTANT:
AUTORI :

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVACHARAKTER STAVBY:
MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

9/2019

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

ČASŤ:

12xA4

VYPRACOVALI :

GEN. PROJEKTANT:
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, NIE JE PODKLADOM PRE REALIZÁCIU!
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DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x200mm, l=15,00m

DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x200 mm, a´=600 mm

DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x200mm, l=15,00m

Hrana muriva 1.NP

Hrana muriva 1.NP

Hrana muriva 1.NP

KŠ1, KŠ2
D1 - D9

NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32

WC
U
M
S
D
V

HL 810
HL 905

PV

NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32
ZÁVESNÁ MISA, SYSTÉM GEBERIT DUOFIX DN110
DITURVITOVÉ UMÝVADLO, STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
AUTOMATICKÁ UMÝVAČKA RIADU
SPRCHOVÝ KÚT, NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
KUCHYNSKÝ DREZ, STOJANČEKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
VÝLEVKA S MREŽOU, NÁSTENNÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
PODLAHOVÁ VPUST SO SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVEROU
ODVETRÁVACIA HLAVICA NAD STRECHOU
PODOMIETKOVÁ PRIVZUŠŇOVACIA HLAVICA

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH  (Navrhovaný stav) :
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA  =     704,90 m2

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA   =     845,16 m2

CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR  =  4 839,87 m3

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY   =      789,50 m2

VÝŠKA HREBEŇA STRECHY   =    +10,246 m

1 - 18

LEGENDA:
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 2NP

OZN.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.09

2.10

ÚČEL MIESTNOSTI

SCHODISKO

POSILŇOVŇA

CHODBA

IZBA

KÚPEĽŇA

KÚPEĽŇA

POSILŇOVŇA

CHODBA

POVALA

PODLAHOVÁ
KRYTINA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

LAMINATÓVA
/DREVENÁ/
KERAMICKÁ

DLAŽBA
LAMINATÓVA
/DREVENÁ/
KERAMICKÁ

DLAŽBA
KERAMICKÁ

DLAŽBA
LAMINATÓVA
/DREVENÁ/
KERAMICKÁ

DLAŽBA
BETÓNOVÁ
PODLAHA

POVRCH
STIEN

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

POVRCH
STROPU

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

PODLAHOVÁ
PLOCHA

17,87

45,44

6,53

20,71

4,93

4,93

42,64

15,44

165,73

324,22 m2

ZDRAVOTECHNIKA - KANALIZÁCIA ZTI/03

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš

Obec Bukovce, okres Stropkov
Ing. Rastislav Kovalčík

RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Igor Mikuš, Nová Ľubovňa 208, PSČ 065 11

PÔDORYS 2.NP - Navrhovaný stav

K.ú. Bukovce, súp.č. 71, číslo parcely: KN-C 341
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AUTORI :
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DÁTUM:
FORMÁT:

9/2019

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

ČASŤ:
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VYPRACOVALI :

GEN. PROJEKTANT:

1:50OBSAH VÝKRESU:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, NIE JE PODKLADOM PRE REALIZÁCIU!
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ROZPIS CELKOVÝCH PLOCH STRIECH  (Nav. stav) :
Strecha "A" (PIR panel)    = 333,46 m2

Strecha "B" (Falcovaný plech)   = 235,88 m2

Strecha "C" (Falcovaný plech)   = 220,16 m2

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY               = 789,50 m2
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min. 0,5m nad úroveň strechy,
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min. 0,5m nad úroveň strechy,
min. 1,0m nad hornú hranu strešného okna

min. 0,5m nad úroveň strechy,
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min. 0,5m nad úroveň strechy,
min. 1,0m nad hornú hranu strešného okna

+1
0,2

46
+1

0,2
46

+5
,20

1
+5

,20
1

+6
,55

1
+6

,55
1

+3
,32

7

+3
,95

1

+6
,55

1

+6,551+6,551

+6,551+6,551

+8,411 +8,411

+6,551

+2,362
+2,467

+3
,32

7
+3

,32
7

+4
,44

5

UKONČIŤ ODVETRÁVACOU
HLAVICOU HL 810

UKONČIŤ ODVETRÁVACOU
HLAVICOU HL 810

UKONČIŤ ODVETRÁVACOU
HLAVICOU HL 810

UKONČIŤ ODVETRÁVACOU
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Montáž strešného sendvičového PIR panelu vrátane odvodňovacieho systému.
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KŠ1, KŠ2
D1 - D9

NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH  (Navrhovaný stav) :
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA  =     704,90 m2

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA   =     845,16 m2

CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR  =  4 839,87 m3

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY   =      789,50 m2

VÝŠKA HREBEŇA STRECHY   =    +10,246 m

1 - 18

LEGENDA:
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32

ZDRAVOTECHNIKA - KANALIZÁCIA ZTI/04

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš

Obec Bukovce, okres Stropkov
Ing. Rastislav Kovalčík

RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Igor Mikuš, Nová Ľubovňa 208, PSČ 065 11

PÔDORYS STRECHY - Navrhovaný stav

K.ú. Bukovce, súp.č. 71, číslo parcely: KN-C 341

ZOD. PROJEKTANT:
AUTORI :

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVACHARAKTER STAVBY:
MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

9/2019

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

ČASŤ:

8xA4

VYPRACOVALI :

GEN. PROJEKTANT:

1:50OBSAH VÝKRESU:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, NIE JE PODKLADOM PRE REALIZÁCIU!
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Popis
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Popis

Dno kanalizácie [m]

Staničenie [m]
Označenie

Dimenzia [mm]
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Hĺbka výkopu [m]
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Staničenie [m]
Označenie

Dimenzia [mm]
Materiál

Spád [%]
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Popis
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NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32
ZÁVESNÁ MISA, SYSTÉM GEBERIT DUOFIX DN110
DITURVITOVÉ UMÝVADLO, STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
AUTOMATICKÁ UMÝVAČKA RIADU
SPRCHOVÝ KÚT, NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
KUCHYNSKÝ DREZ, STOJANČEKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
VÝLEVKA S MREŽOU, NÁSTENNÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
PODLAHOVÁ VPUST SO SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVEROU
ODVETRÁVACIA HLAVICA NAD STRECHOU
PODOMIETKOVÁ PRIVZUŠŇOVACIA HLAVICA

LEGENDA:

ZDRAVOTECHNIKA - KANALIZÁCIA ZTI/05

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš

Obec Bukovce, okres Stropkov
Ing. Rastislav Kovalčík

RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Igor Mikuš, Nová Ľubovňa 208, PSČ 065 11
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Popis

Dno kanalizácie [m]
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Spád [%]
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NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32
ZÁVESNÁ MISA, SYSTÉM GEBERIT DUOFIX DN110
DITURVITOVÉ UMÝVADLO, STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
AUTOMATICKÁ UMÝVAČKA RIADU
SPRCHOVÝ KÚT, NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
KUCHYNSKÝ DREZ, STOJANČEKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
VÝLEVKA S MREŽOU, NÁSTENNÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
PODLAHOVÁ VPUST SO SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVEROU
ODVETRÁVACIA HLAVICA NAD STRECHOU
PODOMIETKOVÁ PRIVZUŠŇOVACIA HLAVICA

LEGENDA:

ZDRAVOTECHNIKA - KANALIZÁCIA ZTI/06

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš

Obec Bukovce, okres Stropkov
Ing. Rastislav Kovalčík

RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Igor Mikuš, Nová Ľubovňa 208, PSČ 065 11
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NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32

VŠ
DŠ

WC
U
M
S
D
V

HL 810
HL 905

PV

NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32
ZÁVESNÁ MISA, SYSTÉM GEBERIT DUOFIX DN110
DITURVITOVÉ UMÝVADLO, STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
AUTOMATICKÁ UMÝVAČKA RIADU
SPRCHOVÝ KÚT, NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
KUCHYNSKÝ DREZ, STOJANČEKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
VÝLEVKA S MREŽOU, NÁSTENNÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
PODLAHOVÁ VPUST SO SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVEROU
ODVETRÁVACIA HLAVICA NAD STRECHOU
PODOMIETKOVÁ PRIVZUŠŇOVACIA HLAVICA

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.NP

OZN.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

ÚČEL
MIESTNOSTI

SÁLA

PÓDIUM

ZÁDVERIE

PREVÁDZKA 01

CHODBA

WC

PREVÁDZKA 02

KANCELÁRIA

CHODBA

SKLAD

UPRATOVAČKA

SKLAD Nevesta

SKLAD Ženích

ŠATŇA

ZÁDVERIE

CHODBA

PODLAHOVÁ
KRYTINA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

DREVENÁ
PODLAHA
PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

POVRCH
STIEN

Umývateľná
maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
V.C. PROJEKT

NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA
Umývateľná

maľba v=1,5m
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m

POVRCH
STROPU

KAZETOVÝ
PODHĽAD
DREVENÝ
PODHĽAD
PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

PROJEKT
NERIEŠI

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

PODLAHOVÁ
PLOCHA

175,75

50,24

3,51

28,70

8,32

4,36

23,77

32,92

16,40

18,02

2,81

5,20

5,20

11,56

13,34

43,80

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.NP

OZN.

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

ÚČEL
MIESTNOSTI

TECH.MIESTNOSŤ

UPRATOVAČKA

KUCHYŇA

HRUBÁ PRÍPRAVA
ZELENINY
Sklad organického
odpadu

CHODBA

ŠATŇA

WC

SUCHÝ SKLAD

CHLADENÝ a
MRAZENÝ SKLAD

UPRATOVAČKA

WC-MUŽI

WC-ŽENY

CHODBA

WC-IMOBILNÍ

PODLAHOVÁ
KRYTINA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

POVRCH
STIEN

Umývateľná
maľba v=1,5m
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 2 000)
KER. OBKLAD

(v.o. 2 000)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)

POVRCH
STROPU

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

PODLAHOVÁ
PLOCHA

3,60

1,40

31,37

2,60

1,43

3,12

1,92

2,96

1,91

2,65

0,87

9,25

8,85

2,55

2,56

520,94 m2

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH  (Navrhovaný stav) :
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA  =     704,90 m2

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA   =     845,16 m2

CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR  =  4 839,87 m3

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY   =      789,50 m2

VÝŠKA HREBEŇA STRECHY   =    +10,246 m

LEGENDA:

ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD ZTI/07

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš

Obec Bukovce, okres Stropkov
Ing. Rastislav Kovalčík

RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Igor Mikuš, Nová Ľubovňa 208, PSČ 065 11

PÔDORYS 1.NP - Navrhovaný stav

K.ú. Bukovce, súp.č. 71, číslo parcely: KN-C 341

ZOD. PROJEKTANT:
AUTORI :

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVACHARAKTER STAVBY:
MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

9/2019

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

ČASŤ:

12xA4

VYPRACOVALI :

GEN. PROJEKTANT:

1:50OBSAH VÝKRESU:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, NIE JE PODKLADOM PRE REALIZÁCIU!
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DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x200mm, l=15,00m

DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x200 mm, a´=600 mm

DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x200mm, l=15,00m

Hrana muriva 1.NP

Hrana muriva 1.NP

Hrana muriva 1.NP

WC
U
M
S
D
V

HL 810
HL 905

PV

NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32
ZÁVESNÁ MISA, SYSTÉM GEBERIT DUOFIX DN110
DITURVITOVÉ UMÝVADLO, STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
AUTOMATICKÁ UMÝVAČKA RIADU
SPRCHOVÝ KÚT, NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
KUCHYNSKÝ DREZ, STOJANČEKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
VÝLEVKA S MREŽOU, NÁSTENNÁ PÁKOVÁ BATÉRIA
PODLAHOVÁ VPUST SO SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVEROU
ODVETRÁVACIA HLAVICA NAD STRECHOU
PODOMIETKOVÁ PRIVZUŠŇOVACIA HLAVICA

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH  (Navrhovaný stav) :
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA  =     704,90 m2

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA   =     845,16 m2

CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR  =  4 839,87 m3

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY   =      789,50 m2

VÝŠKA HREBEŇA STRECHY   =    +10,246 m

LEGENDA:

NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32

VŠ

NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 2NP

OZN.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.09

2.10

ÚČEL MIESTNOSTI

SCHODISKO

POSILŇOVŇA

CHODBA

IZBA

KÚPEĽŇA

KÚPEĽŇA

POSILŇOVŇA

CHODBA

POVALA

PODLAHOVÁ
KRYTINA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

LAMINATÓVA
/DREVENÁ/
KERAMICKÁ

DLAŽBA
LAMINATÓVA
/DREVENÁ/
KERAMICKÁ

DLAŽBA
KERAMICKÁ

DLAŽBA
LAMINATÓVA
/DREVENÁ/
KERAMICKÁ

DLAŽBA
BETÓNOVÁ
PODLAHA

POVRCH
STIEN

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA

POVRCH
STROPU

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

PODLAHOVÁ
PLOCHA

17,87

45,44

6,53

20,71

4,93

4,93

42,64

15,44

165,73

324,22 m2

ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD ZTI/08

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš

Obec Bukovce, okres Stropkov
Ing. Rastislav Kovalčík

RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Igor Mikuš, Nová Ľubovňa 208, PSČ 065 11

PÔDORYS 2.NP - Navrhovaný stav

K.ú. Bukovce, súp.č. 71, číslo parcely: KN-C 341

ZOD. PROJEKTANT:
AUTORI :

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVACHARAKTER STAVBY:
MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

9/2019

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

ČASŤ:

8xA4

VYPRACOVALI :

GEN. PROJEKTANT:

1:50OBSAH VÝKRESU:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, NIE JE PODKLADOM PRE REALIZÁCIU!
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NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE SPLÁŠKOVEJ KANALIZÁCIE
16, 11, 10, 6, 5, 4, 2, 1 - VYVIESŤ NAD STRECHU OBJEKTU UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU HL810
13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
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EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
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NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
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13 - UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU HL 905 
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJOVACIE POTRUBIE, PVC, PP-HT
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ SPLÁŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC
EXISTUJÚCA PRÍPOJKA KANALIZAČNÉHO PORUBIA, PVC
EXISTUJÚCA ŽUMPA
EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
NAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ POTRUBIE, PVC
NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S VODOMEROM
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY HDPE 50x4,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIE; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE RECYKLOVANEJ DAŽĎOVEJ VODY HDPE 32x3,0; PEX-AL-PEX
NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ POŽIARNEJ VODY OC 50; OC 32
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