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Technicka sprdva

1. Identifika¢né udaje

Nazov stavby : ZNIZENIE ENERGETICKE] NAROCNOSTI BUDOVY
OBECNEHO DOMU V OBCI BUKOVCE

Miesto stavby : K.. Bukovce, sup.c. 71

Cislo parcely: KN-C 341

Stavebnik : Obec Bukovce, okres Stropkov

Obsah: Zdravotechnika

Stupen dokumentacie: Projekt pre stavebné povolenie

2. Zdravotechnika
Projekt zdravotechniky riesi zdsobovanie objektu pitnou vodou. Napojenie objektu na

existujucu vodovodnu pripojku v existujucej vodomernej Sachte. Odvod splaskovych vod od
zariadovacich predmetov do existujucej kanalizacnej Sachty a nasledne do existujicej Zumpy. Odvod
dazdovych véd zo strechy do zbernej dazdovej nadrze so spatnym vyuzitim dazd'ovej vody na
splachovanie wc, a polievanie zahrady.

3. VYodovod

3.1. Vodovod v budove

Vodovod sa napoji na existujucu vodomernu pripojku so Sachtou na pozemku. Material
vnutornych vodovodov je PEX-AL-PEX izolovanymi PE izolaciou proti oroseniu a tepelnym
stratam, vetvy potrubia pre studend vodu su izolované hrubkou izolacie 15mm, cirkulac¢né a
teplovodné potrubie je izolované izolaciou hr. 30mm. Vodovodné potrubie je vedené v drazkach
murovanych stien, v podlahe. Zvislé napajacie potrubie je vedené z 1. NP do vysSieho podlazia
2.NP. Na pripravu teplej vody je pouzity plynovy a elektricky ohrievac. V objekte je navrhnuté aj
cirkula¢né potrubie. Cirkulacia je zabezpecena obehovym cerpadlom.

3.2. Zariadovacie predmety

Zariad'ovacie predmety a armatdry sd navrhnuté podl'a aktudlnych katal6gov jednotlivych
vyrobcov s ohl'adom na vhodnost' pouzitia takychto vyrobkov v budovach. Vsetky zariadenia a
armatury uvedené v ramci projektovej dokumentéacie - ZTI si na domacom trhu certifikované. WC
je pouzité zavesné geberitové (pri kazdom napojeni ZP je pouzity 1 x gulovy rohovy uzaver DN
15). Na drezoch, umyvadlach a vaniach st pouzité stojancekové pakové batérie napojené
nerezovou flexi hadicou. Pouzité si umyvadla standardnych rozmerov. Napojenie automatickej
pracky je cez systém HL406.

3.3. Priemernd dennd potreba vody

Qp =n.q
n spotrebna jednotka (osoba, 16zko a pod.)

n =10 oséb
q Specificka potreba vody, pripadajtica na spotrebnu jednotku (1/osoba.deni)

q = 40 l/osoba.deri
Q, =10.40
Q, =4001/d
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3.4. Maximadlna dennd potreba vody

Qn = Qp - kg

ka sucinitel’ dennej nerovnomernosti (-)
kq = 2,0 pre obce do 1000 obyvatel'ov
ki=1,6 od 1000 do 5000 obyvatel'ov
ki=1,4 0od 5000 do 20 000 obyvatel'ov
kq=1,3 0d 20 000 do 100 000 obyvatelov
kqs=1,2 nad 100 000 obyvatel'ov

Q,, = 400.2,0

Q,=8001/d

3.5.  Maximadlna hodinova potreba vody

Qh = 1/24Qp 'kd 'kh
kn sucinitel hodinovej nerovnomernosti (-)
kn = 1,8 pre obyvatel'stvo a priemysel
kn = 2,1 pre sidliskd - bytové domy
Qn=1/24.400.2,0.1,8
Qn=60l/h=0,060m3/h

3.6. Poziarny prietok

Qpoz =N .0Qq

Qa vydatnost poziarneho zariadenia (I/s)
Qa=1,01/s

n pocet poziarnych zariadeni (sucasne v ¢innosti) (-)
n = 2 poziarne zariadenia

Qpo7 =2.1,0

Qpoz =21/s

3.7. Dimenzia vodovodnej pripojky

d = 4. oni
T.Vg
Vd vypoctova rychlost 1,5~2,0 m/s (m/s)
va=1,5m/s
d =
d=0,041m

Je potrebna minimalna dimenzia existujucej vodovodnej pripojky DN 50.

T —
Vypracoval: Ing. Igor Mikus September 2019
Ing. Rastislav Kovalcik Zdravotechnika



3.8.  Vykonanie skiusok vnutorného vodovodu
Po dokoncéeni montaze sa musi vnutorny vodovod este pred napojenim na verejny vodovod

alebo na vlastny zdroj vody skontrolovat a vykonat tlakova skuska. O prehliadke a tlakovej skuske sa
spracuje zapis.

Prehliadka
Pred tlakovou skuskou sa skontroluje potrubie a armatury bez tepelnej izolacie, s

nezakrytymi drazkami a kanaly. Prehliadkou sa kontroluje, ¢i je vnitorny vodovod pripraveny podla
projektu v sulade s ustanoveniami technickych noriem, s hygienickymi predpismi a podmienkami
stanovenymi pri povoleni stavby. Zavady zistené pri prehliadke sa musia odstranit este pred tlakovou
skuskou potrubia.

Tlakova skiska
Pred tlakovou skuskou je potrebné vsetky useky vodovodu preplachnut zdravotne

vyhovujlcou vodou a stéasne sa musi na najnizSom mieste odkalit. Tlakové skusky vnutorného
vodovodu prebiehaju podla rozsahu vodovodu vcelku alebo po ¢astiach.

Ide o: a) tlakovu skusku potrubia,
b) konecnu tlakovu skusku vnutorného vodovodu.
Pri tlakovej skuske potrubia sa skusaju len potrubné rozvody (bez tepelnej izolacie, bez

vytokovych a poistnych armatur, PO ventilov apod.). Potrubie sa skisa zdravotne vyhovujicou vodou
I,5 ndsobkom prevadzkového tlaku, najmenej vsak pretlakom 1,0 MPa. Skusobny pretlak nesmie
klesnut za 900 sekind o viac ako 0,05 MPa. Na potrubi nesmie byt v priebehu skusky zisteny Ziadny
Unik vody. Ak sa zisti vacsi pokles skisobného pretlaku, nedostatok sa musi odstranit a skuska
zopakovat.

Koneéna tlakova skuska vnitorného vodovodu musi prebehnut po izolécii potrubia a po
montdzZi prislusenstva, zariadovacich predmetov, pristrojov a zariadeni (vytokové a poistné armatury,
PO ventily, Cerpacie agregaty, zariadenia pre pripravu teplej vody atd.). Pri konec¢nej tlakovej skuske
sa vodovod skusa zdravotne vyhovujicou vodou prevadzkovym pretlakom, najmenej viak 0,7 MPa.
Skusobny pretlak nesmie klesnut za 900 sekund o viac ako 0,05 MPa. Ak sa zisti vacsi pokles
skasobného pretlaku, nedostatok sa musi odstranit a skiska zopakovat.

4. Odvod dazd'ovvch vod

Dazdové vody zo striech objektov budd odvadzané samostatnymi streSnymi zvodmi
a kanaliza¢nym potrubim PVC v spade 1.00% do zbernej nadrze dazd'ovej vody ktora bude umiestnena
na vlastnom pozemku. Dazdova voda bude ¢erpand a vyuZivand na splachovanie wc a na polievanie
zahrady. Pre tieto ucely bude v objekte vytvoreny samostatny rozvod vody k toaletdm, a zavlazovacim
ventilom. Prebyto¢nd daZdovd voda bude prepadom v nadrii zvedend do navrhovaného vsaku
umiestneného na vlasthom pozemku.

4.1. Vypoctovy prietok zrazkovej vody

Q-=r.C.A
r vypoctova vydatnost dazda (I/s.m?)
r=0,015 I/s.m? (pododkvapové nastre3né a nadrimsové il'aby bez nasledkov ich
prelievania)
C sucinitel odtoku odvodriovanej plochy (-)
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c=1,0

A podorysny priemet odvodrfiovanej plochy (m?)
Amax= 158,26 m?

Q1 = 0,015 .1,0.158,26

er = 2, 38 l/S

Navrhujem odpadového potrubia zrazkovej vody dimenzie DN 125.

4.2. Hydrotechnicky vypocet mnozstva zrdazkovej vody

Qs=7r.C.A
r vypoctova vydatnost dazda (I/s.m?)
r=0,015 I/s.m? (q15-.vydatnost 15-minutového blokového daid'a)
C sucinitel odtoku odvodnovanej plochy (-)
c=1,0
A podorysny priemet celkovej odvodfiovanej plochy (m?)
A A=729,87m?

Q.1 = 0,015 .1,0.729,87
QT’l = 10; 95 l/S

Celkové odvadzané mnoistvo dazd'ovej vody je 10,95I/s.

4.3. Spotreba dazdovych véd v objekte
Qrok = Splachovanie toalety+ Polievanie zahrady

Splachovanie toalety = 20 1. pocet 0s6b . pocet dni
=20.10.365= 73, 0 m3/rok

Polievanie zahrady = 601/m?2.m? polievanej plochy
=60.1142,35 =68,54 m3/rok

Qrok:73,0 + 68,54

Qrok=141,54 m3/rok - 0,388 m3/den

4.4. Vypocitany objem zrdzkovej vody zo strechy

Vi=2zroc..A.C
zroc. priemerny ro¢ny Uhrn zrdzok pre danu lokalitu [mm/rok]
A pbdorysna plocha strechy [m?]
C sucinitel odtoku zrazkovej vody [bez rozmeru]
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Vr=700.729,87.0,95
Vr = 485,36 m3/rok - 1,33 m3/den

4.5. Vypocet objemu zdasobnika podl'a potreby vody

Qrok.Tz
Vi= ——
365
Qrok rocna potreba vody v litroch za rok - zavisi od uvazovaného druhu
pouzitia zrazZkovej vody (splachovanie WC, umyvanie, polievanie, pranie...)
T, doba zasobovania v ditoch - predpokladana doba na zasobovanie
zrazkovou vodou pre dané vyuzivanie zrazkovej vody (2, 3, 4 tyZdne...)
63281.21
Ve=——
365
Vz=8143,40/

Navrhujem zbernd ndadrz objemu 8,5m?>,

4.6. Akumulacénad nddrz
Navrhnutd je podzemnnd nadrZ s obejmom 8,50m?3. Jednoliata polyetylénova nadr? sliZi ako

nadrz na vodu, nadrz na dazdovu vodu. Nadrz bude osadena na zhutneny podsyp do suchej
beténovej zmesi, Nadrz bude obsypana pieskom.

Technické udaje:

Material: Polyetylén (PE)
Rozmery: $ 2400 x D 3500
Pripojky: DN 125, DN 160
Celkovy objem: 8500 litrov

5. Splaskova kanalizacia

5.1. Vnutorna kanalizdcia

Tvoria ju pripdjacie, odpadové a vetracie potrubia. Navrhované pripajacie potrubie bude
zaustené do odpadového potrubia. Cely systém bude odvetrany. Zariadovacie predmety budu
napojené pomocou pripdjacieho potrubia so sklonom 3% na odpadové potrubie 1-18. Pripdjacie
potrubie PP HT DN 110 a DN50 je vedené v deliacich murovanych konstrukcidch. Vsetky zariad'ovacie
predmety budu opatrené sifénom so zdpachovou uzavierkou. Kanaliza¢né potrubie bude vyhotovené
z kanalizacného PP HT s protihlukovou izoldciou. Vetracie potrubie PP HT DN 110 je vedené v celej
vyske zvislo vyvedené 500mm nad rovinu strechy a ukoncéené vetracou hlavicou HL 810. Vetracia
hlavica musi byt umiestnena v minimalnej vodorovnej vzdialenosti 3m od okien, teras a inych otvorov.
Ak nie je moZné tuto vzdialenost dodrzat tak je potrebné vyustit vetracie potrubie 1m nad droven
hornej hrany otvorovej konstrukcie alebo 3m nad terasu. Vetracie potrubie ktoré nie je mozné vyviest
nad Uroven strechy je potrebné osadit privzdusnovacim ventilom a ukoncit v podhlade. Spoje potrubia
vnutornej kanalizacie su spajané pomocou hrdla s gumovym tesnenim.

T —
Vypracoval: Ing. Igor Mikus September 2019
Ing. Rastislav Kovalcik Zdravotechnika



5.2.  Vybavenie objektu

Odtok Pocet
Zariadovaci predmet DU predmetov
wC 2 10
Vylevka 2,5 6
Umyvadlo 0,5 12
Drez 0,8 3
Sprchovaci kat 0,8 2
Pisoar 0,8 2
Umyvacka riadu 0,8 2

5.3. Vypoctovy prietok splaskovych odpadovych vod

2DU sucet vypoctovych odtokov (I/s)

K je sucinitel sucasnosti odtoku, zohladnujuci sposob pouzivania budovy,
nepravidelné pouZivanie, napr. v bytoch, penziénoch, administrativnych
budovédch(-) K=0,5

Quw = 0,5.\/2.10+2,5 6+05.12+08.34+08.2+08.2+0,8.2
Qww =3,41/s

Qww < Qmax

Navrhujem minimalne odpadové potrubie splaskovej kanalizacie DN 125.

5.4. Vykonanie skusok kanalizdcie
Podla STN EN 476 rury, tvarovky a spoje musia odolat bez netesnosti vnitornému
hydrostatickému pretlaku. Skusobny pretlak narasta od 0 do 50 kPa. Rury, tvarovky a spoje
musia byt vhodné pre maximalnu obcasnu teplotu odpadovych véd 95 °C pri vtoku do
potrubného systému.

Skudsanie pozostava:

e ztechnickej prehliadky

e 70 skusky vodotesnosti zvodového potrubia

e zo skusky plynotesnosti odpadového, pripdjacieho a vetracieho potrubia
Technicka prehliadka — robi sa po podlaziach zhora nadol, vizualne sa kontroluju potrubia.
Skuska vodotesnosti — medzi naplnenim potrubia a vlastnou skiskou musi uplynut primerany
Cas, aby sa teplota a vlhkost potrubia ustalili:
kamenia — 2 hod.
liatina — 1 hod.
plast, ocel — 0,5 hod

potrubie sa skusa pretlakom od 3 do 50 kPa. Urobi sa prehliadky ¢i nedochadza k uniku vody.
Skuska trva hodinu. Vodotesnost je vyhovujuca, ak Gnik vody vztahujuci sa na 10 m2 vnutornej
plochy potrubia je do 0,5 I/h.
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Skaska plynotesnosti: skuSobny plyn je nejedovaty, nevybusny, nehorlavy ale zapachajuci
alebo zafarbeny plniacim kohuitom sa plyn vpusta z tlakovej nadoby na pretlak 0,4 kPa. Skuska
je vyhovujuca ak po pol hodine od naplnenia potrubia plynom nie je citit ani vidiet pritomnost
skusobného plynu.

V Novej Lubovni, September 2019 Vypracoval: Ing. Igor Mikus

Ing. Rastislav Kovalcik
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