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VentMaster 5.27.0 build 1 (2021.10.06) EUROVENT
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Technicka specifikacia e
SALDA UAB, Ragaines 100, LT-78109 Siauliai, Lithuania 2021-10-12
Nazov projektu: AHU l.vm5 Datum projektu 2021-10-12

Objednavacie Cislo

Hmotnost sekcii (kg)

| 1 AmberAir Compact CXH 319.72

Specificky vykon ventilatora (SFP) (kW/m?3/s)

SFPe (navrhové zataZenie) 1.84

SFPv (¢isté filtre, v3etky komponenty v suchom stave) 1.63

Vnutorné tlakové straty (Pa )

Privod vzduchu Odvod vzduchu
CXH: Filter 132 CXH: Filter 86
CXH: Protiprudy rekuperator 145 CXH: Protiprudy rekuperator 163
CXH: Obtok 13 Celkom (Pa) 249
CXH: Flektricky ohrievad 3 Celkovy tlak do systému (Pa) 250
Celkom (Pa) 293 Tlakova strata ventilatora (Pa) 30
Celkovy tlak do systému (Pa) 250 Staticky tlak ventilatora (Pa) 499
Tlakova strata ventilatora (Pa) 11
Staticky tlak ventilatora (Pa) 543

Sekcie
Privod vzduchu Odvod vzduchu
1 AmberAir Compact CXH 1 AmberAir Compact CXH
Model: Model:
2-CX-H-M3-H1-R-F1P-PCl1-E1-PFO0-SPF2-EPF1-B1-C1-P0O1 2-CX-H-M3-H1-R-F1P-PC1-E1-PFO0-SPF2-EPF1-B1-C1-P0O1
Filter Filter
Typ MPL M 750x496x46-ePM1-70 (F7) Typ MPL M 750x496x46-ePM10-55 (M5)
Velkost 750x496x46 (x1) Velkost 750x496x46 (x1)
Tlakova strata (Pa) 132 Tlakova strata (Pa) 86
Tlakova strata ¢istého filtra (Pa) 82 Tlakova strata ¢istého filtra (Pa) 36
Odporti¢and tlakova strata zaneseného filtra (Pa) 182 Odporti¢and tlakovéa strata zaneseného filtra (Pa) 136
Rychlost prudenia vzduchu (m/s) 1.15 Rychlost prudenia vzduchu (m/s) 1.15
Minimal filter efficiency 70 Minimal filter efficiency 55
Protiprudy rekuperator Protiprudy rekuperator
Sirka (mm) 600 Sirka (mm) 600
Rozostup lamiel (mm) 2.6 Rozostup lamiel (mm) 2.6
Rychlost v obtoku (m/s) 13.4 Rychlost v obtoku (m/s) 13.4
Model REK+81-600-26 Model REK+81-600-26
Vykon (kW) 19 Vykon (kW) 19
Teplota privadzaného vzduchu (°C) -15 Pripojenie odvodu kond. (%) 32
Vlhkost privadzaného vzduchu (%) 90 Teplota privadzaného vzduchu (°C) 20
U&innost pri zadanych podmienkach (%) 89.7 Vlhkost privaddzaného vzduchu (%) 45
Suché& G&innost pri rovnakom prietoku vzduchu (%) 83.4 Teplota odvadzaného vzduchu za komorou (°C) -2.4
Teplota privadzaného vzduchu za komorou (°C) 16.4 Vlhkost odvadzaného vzduchu za komorou (%) 95.3
Vlhkost privadzaného vzduchu za komorou (%) 9.2 Udaje letného rezimu
www.salda.lt 2-CX-H-M3-H1-R-F1P-PC1-E1-PF0-SPF 312
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A& SALDA

SALDA UAB, Ragaines 100, LT-78109 Siauliai, Lithuania 2021-10-12
Nazov projektu: AHU l.vm5 Datum projektu 2021-10-12
Objednavacie Cislo
Sekcie
Privod vzduchu Odvod vzduchu
Kondenzat (1/h) 7.6 Vykon (kW) 3.7
Udaje letného rezimu Teplota privadzaného vzduchu (°C) 25
Vykon (kW) 3.7 Vlhkost privadzaného vzduchu (%) 5
Fi‘é;flcgin;:%/ at design conditions and balanced airflows Teplota odvadzaného vzduchu za komorou (°C) 30.8
Supply air humidity efficiency at balanced airflows Vlhkost odvédzaného vzduchu za komorou (%) 3.6
(%): O
Teplota privadzaného vzduchu (°C) 32 Odvodny ventilator
Vlhkost privéadzaného vzduchu (%) 35 Model R3G280R04071/137431
U&innost pri zadanych podmienkach (%) 83.4 Staticky tlak(Pa) 499
Teplota privadzaného vzduchu za komorou (°C) 26.2 Tlakova strata 30
Vlhkost privadzaného vzduchu za komorou (%) 49 Pracovné ota&ky ventildtora (ot./min.) 2506
Strana pripojenia odvodu kond. Ako VZT jednotka Max. otaky ventilatora (ot./min.) 2530
Obtok B1 100% Statickd G&innost ventildtora (%) 58.56
Tlakova strata obtoku (Pa) 12.93 Celkovy prikon vratane ( FM) (kW) 0.45
Priemer kolesa (mm) 280
Prl’VOdny ventilator Min. pracovna teplota ventilatora (°C) -25
Model R3G280R04071/137431 Max. pracovna teplota ventilatora (°C) 40
Staticky tlak(Pa) 543 Teplota vzduchu pred ventildtorom (°C) -2.4
Tlakova strata 11 Udaje motora
Pracovné otacky ventildtora (ot./min.) 2544 Trieda G&innosti motora. 1F4
Max. otacky ventildtora (ot./min.) 2530 Napatie motora 1x230V
Staticka u&innost ventilatora (%) 58.55 Menovity vykon motora (kW) 0.47
Celkovy prikon vréatane ( FM) (kW) 0.47 Menovité ota&ky motora (rpm) 2530
Priemer kolesa (mm) 280 Menovity prud motora (A) 3.1
Min. pracovna teplota ventilatora (°C) -25 Ochrana motora P54
Max. pracovna teplota ventilatora (°C) 40 Ventilator vo vyhotoveni pre vlhké prostredie
Hmotnost (kg) 7.77
Teplota vzduchu pred ventildtorom (°C) 16.4
Udaje motora
Trieda uc¢innosti motora. IE4
Nap&atie motora 1x230V
Menovity vykon motora (kW) 0.47
Menovité otacky motora (rpm) 2530
Menovity prud motora (A) 3.1
Ochrana motora IP54
Ventildtor vo vyhotoveni pre vlhké prostredie
Elektricky ohrievad
Pozadovana teplota vzduchu (°C) 20
Teplota privadzaného vzduchu (°C) 16.4
Vlhkost privadzaného vzduchu (%) 9.2
Vypocitany vykon (kW) 2.16
Calculated current (A) 9.39
Nominal capacity (kW) 3
Menovity prud (A) 13
www.salda.lt 2-CX-H-M3-H1-R-F1P-PC1-E1-PF0-SPF 4/12
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SALDA UAB, Ragaines 100, LT-78109 Siauliai, Lithuania 2021-10-12

Nazov projektu: AHU l.vm5 Datum projektu 2021-10-12
Objednavacie Cislo

Sekcie

Privod vzduchu Odvod vzduchu

Teplota vzduchu za ohrievacom (°C) 20

Vlhkost vzduchu za ohrievacom (%) 7.34

Rychlost prudenia vzduchu (m/s) 1.76

Maximélna mozna teplota (°C) 21.03

Napatie 1x230V

Vybrany vykon (kW) E1=3

Tlakova strata (Pa) 3.32
www.salda.lt 2-CX-H-M3-H1-R-F1P-PC1-E1-PFO-SPF 5112
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SALDA UAB, Ragaines 100, LT-78109 Siauliai, Lithuania 2021-10-12
Nazov projektu: AHU l.vm5 Datum projektu 2021-10-12

Objednavacie Cislo
Akusticky vykon
Frekvencia 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Celkom
Vonkajsi vzduch 58 77 77 59 54 47 40 30 dB 69 dB (A)
Privaddzany vzduch 59 79 80 70 69 67 64 65 dB 76 dB (A)
Odvadzany vzduch 57 73 74 60 56 49 43 38 dB 67 dB (A)
Odpadovy vzduch 58 75 76 73 65 64 57 62 dB 74 dB (A)
Do okolia 43 62 64 60 54 58 40 40 dB 63 dB (A)

VSeobecné informacie o plasti

N4zov rady

AmberAir Compact

N4zov skrine

SD50+

Profily skrine

Hlinik bez tepelnych mostov

Rohy

Plast

Hribka izol&cie panelu (mm)

45.5

Izola&ny materiédl

Polyureténova pena

Hrubka vonkajsieho plechu

(mm) a povrchova uprava

0.5 Zn RAL 7040 (C4)

Hribka vnutorného plechu

(mm) a povrchova uprava

0.5 Zn

Zadkladovy ram a lakovanie

Zn RAL 7040

El. data
Celkovy prikon/ pruad, kW/A 4.09/17.78
Fazy/ napatie/ frekvencia ~1/230/50
www.salda.lt 2-CX-H-M3-H1-R-F1P-PC1-E1-PFO-SPF 6/12
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SALDA UAB, Ragaines 100, LT-78109 Siauliai, Lithuania

2021-10-12
Nazov projektu: AHU l.vm5 Datum projektu 2021-10-12
Objednavacie Cislo
Upozornenie
| Bez pouZitia protimrazovej ochrany mdZe rekuperdtor namfzat.
www.salda.lt 2-CX-H-M3-H1-R-F1P-PC1-E1-PF0-SPF 72
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CERTIFIED
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SALDA UAB, Ragaines 100, LT-78109 Siauliai, Lithuania

Nazov projektu: AHU l.vm5

Datum projektu 2021-10-12
Objednavacie Cislo

2021-10-12

Tabulka poziadaviek na ekodizajn.

VZT jednotka spifia poziadavky na ekodizajn jednotiek 2018.

Privod vzduchu Odvod vzduchu

2018 limit

Vyrobca

SALDA

N4zov modelu

2-CX-H-M3-H1-R-F1P-PC1-E1-PFO-SPF2-EPF1-B1-C1-P0O1

Typoldgia

NRVU / BVU

Pohon

Variable

Variable

SRT (systém rekuperéacie
tepla)

Protipridy rekuperator

Tepelnd u¢innost SRT (%)

83.4

Menovity prietok (m?3/s)

Efektivna hodnota vykonu (kW)

SFP interné (W/(m3®/s))

393

359

BVU SFP interné (W/(m3*/s))

752

<=1337

BVU SFP vnutornad uc¢innost
bonus E

312

BVU SFP vnutorny filter
korekcia F

Celnd rychlost (m/s)

Menovity externy tlak (Pa)

Vnutornd tlakova strata
komponentov (Pa)

Statick& u¢&innost ventilé&tord

(%)

Max. vonkajsSia miera
netesnosti (CAL(R) @ +400Pa,

5)

<1

Max. vonkajsSia miera
netesnosti (CAL(R) @ -400Pa,

5)

<1

Maximélny vnitornd netesnost

(%)

<1

Energeticka trieda filtrov

Filtre

Ovlédanie od tlaku

Hladina akustického vykonu -
plast (dB(R))

63

63

www.salda.lt
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SALDA UAB, Ragaines 100, LT-78109 Siauliai, Lithuania 2021-10-12
Nazov projektu: AHU l.vm5 Datum projektu 2021-10-12

Objednavacie Cislo

Prislusenstvo

Polozkové &islo N4zov prilohy Pocet kusov
FIT000762 Tlmiaca vlozka LJ/E 70x48,5 4
ACC002549 Klapka pre Stvorhranné potrubie SSK 700x485 2
ACC005592 Dialkovy ovlada¢ ST-SA-Control (s logom) 1
ACC004384 Servopohon klapky NM230A-TP 2
www.salda.lt 2-CX-H-M3-H1-R-F1P-PC1-E1-PF0-SPF 9/12
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SALDA UAB, Ragaines 100, LT-78109 Siauliai, Lithuania 2021-10-12

Nazov projektu: AHU l.vm5 Datum projektu 2021-10-12
Objednavacie Cislo

1 AmberAir Compact CXH ( Privodny ventilator )

Tabulka pracovnych bodov prietoku vzduchu ventilatora.

0 500 1000 1500

2,8
2,6
2,4
2,2

1,8
1,6
1,4

[Basui] syd

152

0,8
0,6

0,2
T T . T - \7 0

0 500 1 000 1 500 2 000 2500 3 000
qv [m~3/h]

K-Factor=75.6, kedy p=1.2

www.salda.lt 2-CX-H-M3-H1-R-F1P-PC1-E1-PF0-SPF 10/12
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SALDA UAB, Ragaines 100, LT-78109 Siauliai, Lithuania
Nazov projektu: AHU l.vm5

Objednavacie Cislo

Datum projektu 2021-10-12

2021-10-12

1 AmberAir Compact CXH ( Odvodny ventilator )

Tabulka pracovnych bodov prietoku vzduchu ventilatora.

0 500 1000 1500

T T T T
0 500 1 000 1 500 2 000 2500
qv [m~3/h]

F 2,8
F 2,6
2,4
F 2,2

1,8
1,6
1,4
152

L 0,8
L 0,6
L 0,4

0,2

[Basui] syd

K-Factor=80.4, kedy p=1.2

www.salda.lt 2-CX-H-M3-H1-R-F1P-PC1-E1-PF0-SPF
2-EPF1-B1-C1-P01
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2021-10-12

Datum projektu 2021-10-12
Objednavacie Cislo

Naklady na Zivotny cyklus (LCC)

Miesto inStalécie

Vilnius

Interval Kancelédrske budovy (6.00 - 20.00)
Denné prevadzkové hodiny 2800 hodiny
No&né prevadzkové hodiny 400 hodiny
Prevadzkovy rezim Konstantny prietok vzduchu
Ro¢néd priemernd teplota 7.1 °c
Ro¢néd priemernd vlhkost 82.6 %
Zivotnost 10 Roky
Investi&né néklady 0 €
Typ vykurovacieho média Centrdlne zéasobovanie teplom
Cena el. energie 0.14 €/kWh
Cena za centrdlne zdsobovanie teplom 0.068 €/kg €/1 €/m3
Cena pohonnych hmoét 0.15 €/kWh
Energia (kWh) Gross price (Eur)
Privodny ventilator 15040 2105.6
Odvodny ventildtor 14400 2016
Predohrev 0 0
Ohrievac 117405.1 16436.7
Chladié 0 0
Komora zvlhcéovaca 0 0
Investi&né néklady 0
Celkom 146845.1 20558.3

Kolacovy diagram LCC

www.salda.lt

20 10.24 % Privodny ventilator
@ 981 % Odvodny ventilator
| — 0 % Predohrev

@ 7995 % Ohrievaé

| — 0 % Chladi¢

— 0 % Zvihéovaé

— 0 % Investiénénaklady
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